
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Via C. Pavese - 89900 Vibo Valentia

Settore V
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale

Prot. Gen. ^. l/ b q Î d"t )b 0b' lt.l Spett.le COMUNE Dl TROPEA
Area Tecnica n.5 - Urbanistica

Piazza Padre di Netta
89861 Trooea lWl

Suap.tropea@asmepec.it

Arch. Vincenzo Giannini

Oggetto: Convocazione Conferenza dei Servizi art. 7 DPR n. | 60/20 | 0 : Realizzazione di una

struttura ricettiva alberghiera in Località Michelizia
Soggetto proponente: Salvatore Accorinti - C.da Paola snc, 8986 | Tropea (W).
Comune: Tropea (W)
Pratica n. 7701 17

Con riferimento alla Conferenza dei Servizi dì cui alla lll^ convocazione Vs Prot. n'695 del ll/01/2018,
acquisita aSli atti dell'Amministrazione Provincìale in data 30/01/2018, fissaa per il giorno l3/02/2018 alle
ore 10,30; visti gli atti d'ufficio e presa visione degli elaborati trasmessi con la nuova rimodulazione dei
prospetti Nord e Ovest per come richiesto dalla Soprìntendenza A.B.A.P. di Reggio Calabria con nota prot.
n' 10747 del 06llllZ0l7, esprime PARERE FAVOREVOLE a condizione che vengano rispenate le prescrizioni
impartite con nota prot. n'1136 del 05/02/2018 dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la Citt'à Metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia di seguito elencate:

- L'intonoco per lo frnitura dei prospetti dovrd essere o Erono grosso e coloroto in posto nei chiori delle sobbie locoli,

usondo eventuolmente due tonolitò de//o stesso colore;

- Lo recinzione esterno dovrd essere reolizzoto esc/usivomente do uno fitto siepe di essenzo sempreverde che obbio
un'oltezzo minmo dm 2,00, ol mossimo accompoEnoto do rete metollico teso tro poli di costogno; si dovronno
solvoguordore /e specie endemiche o comunque esemplori oúorei o orbustivi di Porticolore pregio elo sviluppo
vegetotivo; noltre, dovronno essere piontumote essenze orboree tipiche del luogo che potronno overe dimensioni e

oltezzo toh oll'impionto do ossicurore sin dol primo momento un idoneo rinverdimento del sito, con idoneo goronzio di
ottecchimento. Di tutte /e s,stemozioni a verde,

- Per i percorsi interni ol lotto è do esc/udersi I'uso del Porfrdo, klinker e di osfofto elo bottuto di cemento; i percorsi

corrobil dovronno essere reolizzott con elementi olveolori che consentono I'ottecchimento del monto erboso o in

oltetnotivo in cotto outoblocconte corrcbile di colore chioro;

- A lovori ultimoti ondù presentota tentozione grofico e fotogrofico dell'opero reolizzoto ed ottestonte /o conformitò del

Progetto ed olle prescrizioni, rommentondo che le opere di mitigozione costituiscono obblrgo oi sensi del DPCM
t2 2t200s:



Doyrò essere comunicoto lo doto di inizio lovori per consentire gli opPortuni controlli dallo Sezione Arúeologio dello

soÈrintendenzo. Resto inteso .he se, duronte le opere di scovo, dovessero emergere strutTure o moteriali, vige I'obbligo

di effenuore segnolozione ollo Soptintendenzo.

ll Responsabile
Ing.

AHMINISfRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VAIENTIA
v settore: Tutela ambiertale e Difèsèdel sÙoro

{,ori'
"./,*


